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Natursteinböden nach Verlegung
oft schmutzig oder schlecht verarbeitet?

Die Oberflächen sind sehr häufig ein großer Streitpunkt
bei der Abnahme neu eingebauter Kunst- oder Natursteinbeläge,
denn sie sehen häufig aus, als seien sie noch schmutzig
oder wurden bei der Herstellung schlecht verarbeitet.

Sehr dunkle Materialien (Padang dunkel, Nero impala, ...)
lassen sich bereits bei der Produktion optisch nur sehr schwierig
einheitlich herstellen. Die Oberflächen schwarzer Hartgesteine
und z.T. auch farbiger Kalksteine sind aufgrund ihrer nicht
homogenen Zusammensetzung oft Grund zu Reklamationen.
Es ist jedoch so, dass die Natursteine weichere und härtere
Bestandteile haben und daher sich manche Bestandsteile
mehr oder auch weniger polieren/schleifen lassen und dadurch
kommt es zu diesem uneinheitlichen oder auch natürlichem Bild.
Ein 120er Schliff ist nicht unbedingt immer R9

Abhilfe:
Es ist möglich, durch ein spezielles Polierverfahren eine nach-
trägliche Bearbeitung auf der verlegten Oberfläche durchzuführen.

Fazit:
Ein Naturstein ist von der Natur „gebaut“ worden und kann nicht
einheitlich sein, nicht gleichmäßig aussehen und reagiert nicht
gleichmäßig. Er ist eben natürlich, ein Naturprodukt.

. Bestellen Sie also
immer Qualität R9 für Ihre Natursteinböden.
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